Schnellfahrt
200 km/h

D10/D M1 Miinchen IVA-Ausstellungsgelénde —
i Augsburg Hbf —
Miinchen IVA-Ausstellungsgeldande




Fahrplan

Time Table

Ankunft km Abfahrt

Miinchen IVA 13.20

Sonderbhf. auf dem Ausstellungsgeldnde

61,9

Zwischen Kilometer 14,0 und Kilometer 18,0
(Bahnhofe Lochhausen und Olching) so-
wie zwischen Kilometer 27,4 und Kilo-
meter 53,9 (Haltepunkt Malching bis Bahn-
hof Kissing) erreicht der Zug die nach
dem Fahrplan vorgeschriebene Hochst-
geschwindigkeit von 200 km/h

13.46 Augsburg Hbf

Augsburg Hbf 14.08

61,9

Zwischen Kilometer 48,0 und Kilometer21,3
(Bahnhof Mering bis Haltepunkt Gern-
linden) sowie zwischen Kilometer 12,1 und
Kilometer 10,7 (hinter Bahnhof Lochhau-
sen erreicht der Zug die nach dem Fahr-
plan vorgeschriebene Héchstgeschwindig-
keit von 200 km/h

14.34 Miinchen IVA

Sonderbhf. auf dem Ausstellungsgelédnde

Munich — Augsburg:

The train reaches its max. speed of 200
km/h according to schedule between
mileage post 14.0 and mileage post 18.0
(station Lochhausen and Olching) as well
as between mileage post 27.4 and mileage
post 53.9 (stop Malching and station
Kissing)

Augsburg — Munich:

The train reaches its max. speed of 200
km/h according to schedule between
mileage post 48.0 and mileage post 21.3
(station Mering and stop Gernlinden) as
well as between mileage post 12.1 and
mileage post 10.7 (behind the station
Lochhausen)




EO3 =

Vmax 200 km/h

Die neue Bundesbahn-Lokomotive Baureihe E 03 fiir die
fahrplanméBige Beforderung von Reiseziigen mit einer Ge-
schwindigkeit von 200 km/h entstand in engster Zusammen-
arbeit mit dem Bundesbahn-Zentralamt Miinchen nach Entwiirfen
der Henschel-Werke AG, Kassel, fiir den Fahrzeugteil und

der Siemens-Schuckertwerke AG, Erlangen, fiir die elektrische
Ausriistung.

Spurweite 1435 mm
Achsanordnung Co'Co’
Lénge liber Puffer 19500 mm
Radstand im Drehgestell 2250 mm
Treibraddurchmesser 1250 mm
Ubersetzung 1:1,74

Stundenleistung bei
Hochstgeschwindigkeit 6420 kW/8750 PS

Héchstgeschwindigkeit 200 km/h

Kurzzeitig kann eine erheblich gréBere Leistung fiir 10 Minuten,
z. B. mehr als 9000 kW (12000 PS), abgegeben werden. Damit ist
es moglich, einen aus bis zu 8 Wagen bestehenden Fern-
schnellzug in weniger als 3 Minuten aus dem Stillstand auf
200 km/h zu beschleunigen.

Dienstgewicht 108 t
Fahrdrahtspannung 15 kV 16%s Hz Einphasen-Wechselstrom
Kraftiibertragung Siemens-Gummiring-Kardanantrieb bzw.

Henschel-Verzweigerantrieb *)
Leichtmetall-Aufbauten auf Stahl-Briickentrager

Die E 03 ist als erste Lokomotive der Deutschen Bundesbahn
mit einer selbsttatigen Geschwindigkeitsregelung ausgeriistet.
Die gewiinschte Geschwindigkeit wird automatisch mit der
glinstigsten Beschleunigung erreicht und unabhéngig von
Steigungen und Gefillen eingehalten. Stellung und Ent-
fernung der vorausliegenden Signale werden durch Funk zur
Lokomotive tibermittelt, wo die zuldssige Geschwindigkeit
elektronisch errechnet wird. *)

*) Ein komplettes Drehgestell der elektrischen Lokomotive
Baureihe E 03 mit Siemens-Gummiring-Kardanantrieb sowie
Radsatze der E 03 mit Fahrmotor und Henschel-Verzweiger-
antrieb sowie Siemens-Gummiring-Kardanantrieb sind in
Halle 18 fiir die Dauer der IVA ausgestellt.

+) Ebenfalls in Halle 18 ,Die Eisenbahnen in aller Welt —
heute und in der Zukunft wird anhand eines Fahrsimulators und
eines Modellfiihrerstandes der Lokomotive E 03 die Arbeits-
weise dieses sogen. kybernetischen Systems erlautert.




H

Henschel baut Lokomotiven von 160 'PS-VZbis zu den hochsten
Leistungen. Bis heute wurden iber 31000 Lokomotiven
abgeliefert.

Henschel-Werke AG 35 Kassel 2 HenschelstraBe 2
Postfach 786 Telefon (0561) 80 11

Henschel-Informationsstand auf der IVA:
Nahe Halle 21 (Endpunkt der Seilbahn)

The new series E 03 locomotive of the Federal Railways has
been developed for regular haulage of passenger trains at a
speed of 200 km/h in close cooperation with the Bundesbahn-
zentralamt, Munich, with the mechanical part designed by
Henschel-Werke AG, Kassel, and the electric equipment by
Siemens-Schuckertwerke AG, Erlangen.

track gauge 1435 mm

axle arrangement Co'Co’

lenght over buffers 19500 mm

bogie wheel-base 2250 mm

driving wheel dia. 1250 mm

gear ratio 1:1.74

hourly rating at max. speed 6420 kW/8750 HP
Max. speed 200 km/h

It will be possible to considerably increase the output for

10 minutes, i. e. to more than 9000 kW (12000 HP), thus per-
mitting a fast train with a max. of 8 coaches to reach its max.
speed of 200 km/h from standstill within less than 3 minutes.

weight in working order 108 t

contact wire voltage 15 kV, 16%/3 cycles,
single-phase alternating
current

power transmission Siemens cardan drive or

Henschel distribution drive *)
Light metal superstructure on steel main frame

The E 03 is the first locomotive of the German Federal Railways
which is equipped with automatic speed control. The speed
desired is automatically reached with the most favorable
acceleration and maintained independent of up-grades and
down-grades. Position and distance of the signals in advance
are transmitted by radio to the locomotive where the permissible
speed is determined by electronic computors. +)

*) A complete bogie of the E 03 electric locomotive with
Siemens cardan drive as well as one wheel set of the E 03 with
Henschel distribution drive will be shown on the International
Exhibition of Transport and Communication, hall 18.

+) Also in hall 18 ,Railways all over the World — today and
in future“, the method of operation of this kybernetic system
will be demonstrated on a running simulator and a model
driver’s cab of the E 03 locomotive.




